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1. WST� P 

Przyrz� d Fotorapid CM powinien by�  zainstalowany i stosowany zgodnie z Instrukcj�  

Obs
ugi.  

Przyrz� d powinien by�  stosowany w sposób zgodny z wersj�  (w jakiej zosta
 wykonany) i  

przewidzianym dla niego trybem pracy oraz decyzj�  zatwierdzenia typu. 

Fotorapid CM mo� e by�  u� ytkowany wy
� cznie z wa� nym � wiadectwem Legalizacji. 

Dokonywanie napraw w okresie gwarancji przez osoby nieupowa� nione uniewa� nia roszczenia z 

tytu
u gwarancji. 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w celu polepszenia jako	 ci przyrz� du. 

2. PRZEZNACZENIE 

Przyrz� d radarowy do pomiaru pr
 dko	 ci pojazdów w ruchu drogowym  Fotorapid CM 

przeznaczony jest do: 

a) pomiaru i wskazywania pr
 dko	 ci pojazdów przy ustawieniu przyrz� du pod k� tem 22° do 

kierunku ruchu pojazdu, z wyborem: 

·  pojazdów zbli� aj� cych si
 , 

·  pojazdów oddalaj� cych si
 . 

b) wykonywania zdj
�  pojazdom przekraczaj� cym ustawion�  przez operatora pr
 dko	�  

progow�  i zapisu wykonanych zdj
�  na no	 niku elektronicznym, 

c) wspó
pracy z komputerem PC w celu obróbki zarejestrowanych zdj
� . 

W wersjach przewo� nych przyrz� du Fotorapid CM, pomiary pr
 dko	 ci mog�  by�  

wykonywane po zainstalowaniu  fotoradaru (na statywie, w kontenerze, w samochodzie) w pasie 

drogowym i dok
adnym ustawieniu k� ta pomiaru (pozycjonowaniu). Dopuszcza si
  stosowanie 

innych sposobów umieszczenie fotoradaru w pasie drogowym pod warunkiem zachowania 

dok
adno	 ci ustawienia k� ta pomiaru. 

Wersje stacjonarne przyrz� du s�  instalowane na sta
e w jednym wybranym miejscu w pasie 

drogowym. 
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3. ZASADA DZIA	ANIA 

Pomiar pr
 dko	 ci pojazdu oparty jest na zjawisku Dopplera. Przyrz� d Fotorapid CM  wysy
a 

wi� zk
  mikrofalow�  w kierunku poruszaj� cego si
  pojazdu i odbiera wi� zk
  odbit� . Ró� nica 

cz
 stotliwo	 ci wi� zki wysy
anej i odbitej   jest wprost proporcjonalna do pr
 dko	 ci pojazdu, a jej 

znak ( + lub -) okre	 la kierunek zbli� ania lub oddalania si
  jad� cego pojazdu. Warunkiem 

wykonania pomiaru jest uzyskanie dostatecznie silnego sygna
u odbitego. Poziom tego sygna
u  

zale� y od: wielko	 ci pojazdu (powierzchni odbijaj� cej), pr
 dko	 ci pojazdu, odleg
o	 ci pojazdu 

od fotoradaru. Odebrany sygna
 podlega obróbce analogowej i cyfrowej. Obróbka cyfrowa 

sygna
u ma za zadanie eliminacj
  b

 dów i zak
óce� . W procesie ustalania ko� cowego wyniku 

pomiaru dokonywanych jest kilkana	 cie pomiarów cz� stkowych i odpowiednia obróbka 

uzyskanych danych. W przypadku, gdy wyniki pomiarów cz� stkowych zanadto si
  ró� ni�  

mi
 dzy sob� , ko� cowy wynik pomiaru pr
 dko	 ci nie zostanie ustalony a przyrz� d w dalszym 

ci� gu analizuje uzyskiwane wyniki cz� stkowe. Sytuacja taka mo� e mie�  miejsce przy du� ym 

nat
� eniu ruchu, gdy odbierane s�  sygna
y od wielu pojazdów i nie ma sygna
u dominuj� cego. 

W momencie, gdy przyrz� d wyselekcjonowa
 spo	 ród odebranych sygna
ów dostatecznie silny 

sygna
 odbity zostaje wyliczona pr
 dko	�  pojazdu, która nast
 pnie jest porównywana 

z ustawion�  warto	 ci�  pr
 dko	 ci progowej. W przypadku, gdy pr
 dko	�  pojazdu przekroczy ten 

próg, pomiar zostaje wykonany i natychmiast udokumentowany w postaci kolorowego zdj
 cia. 

Ustawienie przyrz� du pod k� tem 220, niewielka szeroko	�  emitowanej przez przyrz� d wi� zki 

sygna
owej oraz specjalne algorytmy zastosowane przy obróbce uzyskanych sygna
ów u
atwiaj�  

wyselekcjonowanie mierzonego pojazdu. Po przeprowadzeniu powy� szej  procedury 

pomiarowej  przyrz� d Fotorapid CM jest w stanie zidentyfikowa�  pojazd, którego pr
 dko	�  

zosta
a zmierzona oraz zarejestrowa�  go w postaci zdj
 cia cyfrowego.  Konstrukcja przyrz� du 

oraz jego oprogramowanie dbaj�  o to, by na zarejestrowanym materiale by
y widoczne  

pojedy� cze  pojazdy z przypisan�  im jednoznacznie pr
 dko	 ci�  poruszania si
 .  W trakcie 

wykonywania pomiarów przy u� yciu przyrz� du mog�  zdarzy�  si
  sporadycznie odst
 pstwa od 

takiej  sytuacji, które szczegó
owo opisujemy w rozdziale 9.  

Na zarejestrowanym zdj
 ciu znajduj�  si
 : 

- pojazd, którego pr
 dko	�  zosta
a zmierzona z widocznym numerem rejestracyjnym, 

- data oraz godzina wykonania pomiaru i zdj
 cia, 

- warto	�  zmierzonej  oraz  ustawionej pr
 dko	 ci progowej, 

- kierunek ruchu pojazdu, 

- szczegó
owe informacje dotycz� ce miejsca dokonania pomiaru, 
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- kolejny numer zdj
 cia. 

Niekiedy w trakcie dokonywania pomiarów pr
 dko	 ci wyst
 puj�  pewne zjawiska, które mog�  

zniekszta
ci�  wyniki pomiarów. Zjawiska te oraz ich interpretacja s�  opisane w rozdziale 7.2. 

W rozdziale 9 opisano metody oceny wykonanych zdj
�  pod k� tem identyfikacji mierzonych 

pojazdów. 
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4. DANE TECHNICZNE 

Zakres pomiarowy    20 ¸  250 km/h 

Dok
adno	�  pomiaru    ± 3 km/h (do 100 km/h)    

      ± 3 % (pow. 100 km/h) 

Wersja oprogramowania   v 1.0 

Warto	�  sumy kontrolnej   F6D14998 

Warto	�   dzia
ki elementarnej  1 km/h 

K� t pomiaru     22o do kierunku ruchu pojazdów 

Cz
 stotliwo	�  nadajnika   24,125 GHz 

Moc nadajnika    min. 3 mW 

Stabilno	�  d
ugoterminowa   ±10 ppm 

w okresie 2 lat 

Rozdzielczo	�  aparatu   10,2 mln pikseli 

Zasilanie 12 V DC (wersje przewo� ne i wersja stacjonarna z 

obudow�  bez klimatyzacji)  

230 V AC (wersja stacjonarna z obudow�                     

klimatyzowan� ) 

Zakres temperatur pracy -10°C ¸  +60°C (wersje przewo� ne i wersja 

stacjonarna z obudow�  bez klimatyzacji) 

–30°C ¸  +60°C (wersja stacjonarna z obudow�                     

klimatyzowan� ) 
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5. BUDOWA 

Przyrz� d  Fotorapid CM  sk
ada si
  z nast
 puj� cych g
ównych bloków funkcjonalnych: 

·  fotoradar (z urz� dzeniem  nadawczo – odbiorczym, zespo
em antenowym, zespo
em 

pomiarowym z uk
adami sterowania, urz� dzeniem wskazuj� cym, urz� dzeniem 

celowniczym), 

·  zespó
 zasilania akumulatorowego 12 V DC, 

·  lampa b
yskowa, 

·  maszt z obudow�  i lamp�  b
yskow� , 

·  kontener na kó
kach, 

·  specjalny statyw samochodowy. 

Przyrz� d mo� e pracowa�  w kilku wersjach: 

�  wersje przewo� ne: 

�  wersja przewo� na na statywie sk
adaj� ca si
  z: fotoradaru, lampy b
yskowej, zespo
u 

zasilania akumulatorowego 12 V DC, 2 statywów; 

�  wersja przewo� na w kontenerze sk
adaj� ca si
  z: fotoradaru, lampy b
yskowej, zespo
u 

zasilania akumulatorowego 12 V DC, kontenera na kó
kach; 

�  wersja przewo� na samochodowa sk
adaj� ca si
  z: fotoradaru, lampy b
yskowej, 

zespo
u zasilania akumulatorowego 12 V DC, specjalnego statywu samochodowego; 

�  wersje stacjonarne: 

�  wersja stacjonarna z obudow�  klimatyzowan�  sk
adaj� ca si
  z: fotoradaru, zespo
u  

zasilania sieciowego 230 V AC, masztu i obudowy z lamp�  b
yskow� ; 

�  wersja stacjonarna z obudow�  bez klimatyzacji sk
adaj� ca si
  z: fotoradaru, zespo
u  

zasilania akumulatorowego 12 V DC, masztu i obudowy z lamp�  b
yskow� . 

Na rys. 5.1 pokazany jest widok ca
ego urz� dzenia z zaznaczeniem jego bloków funkcjonalnych. 
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Rys. 5.1. Widok ogólny przyrz� du Fotorapid CM 

 
W zale� no	 ci od � yczenia klienta przyrz� d mo� e by�  dowolnie kompletowany np. jeden 

 fotoradar  mo� e wspó
pracowa�  z kilkoma masztami.  
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5.1. Fotoradar 

Fotoradar jest g
ównym blokiem przyrz� du. Jego zadaniem jest wypracowanie informacji o 

pr
 dko	 ciach pojazdów, wskazywanie zmierzonej pr
 dko	 ci, wykonanie zdj
 cia pojazdom 

przekraczaj� cym ustawion�  pr
 dko	�  progow� , zarejestrowanie zdj
� . 

Funkcjonalnie mo� na wyró� ni�  nast
 puj� ce bloki: 

�  blok radarowy, 

�  blok optyczny, 

�  blok komputera. 

5.1.1. Blok radarowy 

Blok ten ma za zadanie wyemitowanie fali elektromagnetycznej, odbiór i odpowiednie 

uformowanie sygna
ów odbitych od pojazdów, okre	 lenie kierunku poruszania si
  pojazdów. 

Zawiera równie�  uk
ad w
� czania mocy mikrofalowej. Taka ilo	�  funkcji powoduje, � e na blok 

radarowy sk
ada si
  kilka zespo
ów: 

·  g
owica nadawczo-odbiorcza, 

·  antena, 

·  wzmacniacze m.cz., 

·  w
� cznik mocy mikrofalowej – uaktywniany automatycznie w momencie przej	 cia do opcji 

REJESTRACJA POJAZDÓW. 

Ca
o	�  jest zamkni
 ta w obudowie metalowej. Na zewn� trz s�  dost
 pne z
� cza, którymi przesy
a 

si
  sygna
y steruj� ce oraz zasilanie.  

Widok wn
 trza fotoradaru wraz ze z
� czami przedstawia rys. 5.2. 

Opis i funkcje z
� cz: 

·  ZG2 – zasilanie bloku radaru, 

·  P2 – komunikacja z blokiem komputera. 
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Rys. 5.2 Wn
 trze fotoradaru 

5.1.2. Blok optyczny 

W sk
ad tego bloku wchodz�  nast
 puj� ce podzespo
y: cyfrowy aparat fotograficzny (Nikon 

D200), obiektyw  i filtry optyczne. Blok  optyczny jest odpowiedzialny za prawid
owe 

zobrazowanie sytuacji istniej� cej w sektorze nadzorowanym przez fotoradar.  

U� ytkownik mo� e regulowa�  ostro	�  i  zbli� anie - oddalanie (zoom).  

 

Rys. 5.3. Obiektyw Nikon AF-S DX Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 
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Podstawowe parametry zastosowanego obiektywu: 

�  zakres nominalnych ogniskowych 18 – 70 mm 

�  jasno	�  obiektywu   3.5 – 4.5 

�  	 rednica obiektywu   67 mm 

�  k� t widzenia    76o – 22,5o 

�  mocowanie obiektywu   Nikon F 

Zespó
 optyczny posiada mo� liwo	�  r
 cznej regulacji po
o� enia w poziomie o ±7° wzgl
 dem 

k� ta pomiaru 22° w celu prawid
owego skadrowania mierzonych pojazdów. Odkr
 cenie 	 ruby A 

(rys. 5.2) umo� liwia przeprowadzenie regulacji po
o� enia aparatu cyfrowego. Dost
 p do 	 ruby 

jest mo� liwy po wyj
 ciu ekranu. W tym celu nale� y nacisn��  PRZYCISK L i PRZYCISK P, po 

czym wyj��  ekran (rys.5.2). Ekran jest zaopatrzony w dwa haczyki, na których mo� na go 

zawiesi�  np. na kraw
 dzi obudowy fotoradaru. Po przeprowadzeniu regulacji nale� y 	 rub
  A 

dokr
 ci� . 

Z zewn� trz blok optyczny jest chroniony przed uszkodzeniami przez dwie os
ony. Wi
 ksz�  

zak
ada si
  na daszek zas
aniaj� cy otwór obiektywu, a mniejsz�  bezpo	 rednio na obiektyw. 

Przed za
o� eniem wi
 kszej os
ony nale� y zwróci�  uwag
 , aby na obiektywie nie by
o filtrów 

(polaryzacyjny i pryzmatyczny) wystaj� cych poza daszek, gdy�  wtedy wk
adana os
ona uszkodzi 

elementy obiektywu.  

5.1.3. Blok komputera 

Jest to blok decyzyjny, sterowania i komunikacji z u� ytkownikiem. Sk
ada si
  z trzech 

zasadniczych cz
	 ci: 

·  jednostki centralnej , 

·  monitora (wy	 wietlacza ciek
okrystalicznego TFT z ekranem dotykowym), 

·  zasilacza. 

Do zada�  spe
nianych przez jednostk
  centraln�  nale� y bardzo wiele funkcji, z których 

najwa� niejsze z punktu widzenia u� ytkownika to: 

·  obs
uga aparatu cyfrowego, 

·  zapis zdj
�  na twardym dysku, 

·  obs
uga monitora. 

Realizacja tych wszystkich zada�  jest mo� liwa dzi
 ki odpowiedniemu oprogramowaniu 

komputera. 

Rys. 5.2  pokazuje widok wszystkich z
� cz bloku. 

Opis i funkcje z
� cz: 

·  ZG1 – zasilanie bloku cyfrowego, 
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·  E1 – komunikacja z wy	 wietlaczem TFT, 

·  RS1 – komunikacja z blokiem radarowym, 

·  Video IN – wej	 cie sygna
u wideo z bloku optycznego, 

·  USB – port szeregowy USB do komunikacja z pami
 ci�  przeno	 n� , 

·  VGA – z
� cze monitora VGA. 
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5.2. Blok  zasilania akumulatorowego 12 V DC 

Blok zasilania akumulatorowego sk
ada si
  z 2 bloków akumulatora, których zadaniem jest 

dostarczanie napi
 cia zasilaj� cego do fotoradaru i  do lampy b
yskowej LB-10. Blok 

akumulatora sk
ada si
  z: akumulatora � elowego, uk
adu nadzoru stopnia roz
adowania 

akumulatora, obudowy z odpowiednimi z
� czami do pod
� czenia fotoradaru  i 
adowarki 

akumulatora oraz uk
adu nadzoruj� cego prac
  przyrz� du w wymaganym zakresie temperatur. 

Przy wzro	 cie temperatury zewn
 trznej powy� ej +60°C oraz spadku temperatury poni� ej -10°C 

nast� pi wy
� czenie fotoradaru. Za
� czenie fotoradaru nast� pi gdy temperatura zewn
 trzna 

powróci do warto	 ci +57°C oraz -7°C. Na rys.  5.3 pokazany jest wygl� d bloku akumulatora. 

Opis gniazd i kontrolek: 

·  G1 – s
u� y do pod
� czenia napi
 cia +12V do fotoradaru (albo do lampy b
yskowej LB-10) 

przy pomocy KABLA ZASILAJ� CEGO KZ, 

·  P1 – w
� cznik zasilania , 

·  L1 – zielona lampka (ZASILANIE) sygnalizuj� ca w
� czenie zasilania , 

·  L2 – czerwona lampka (BEZPIECZNIK) sygnalizuj� ca przepalenie bezpiecznika 10A w 

bloku akumulatora, 

·  L3 – zestaw lampek (MAKSYMALNY, � REDNI, MINIMALNY) sygnalizuj� cych stan 

na
adowania akumulatora: 

�  kolor zielony 	 wiadczy o w
a	 ciwym stopniu  na
adowaniu akumulatora, 

�  kolor � ó
ty sygnalizuje niepe
ny stan na
adowania, 

�  kolor czerwony oznacza konieczno	�  na
adowania akumulatora. 

·  L4 – zestaw lampek (WYSOKA, NISKA) sygnalizuj� cych temperatur
  otoczenia. 

Za	 wiecenie jednej z dwóch lampek 	 wiadczy o przekroczeniu dopuszczalnych temperatur 

pracy przyrz� du –temperatura jest za niska lub za wysoka. 

Bloki zasilania akumulatorowego dla wersji przewo� nych oraz wersji stacjonarnej z 

obudow�  bez klimatyzacji spe
niaj�  te same funkcje, maj�  te same uk
ady steruj� ce i taki 

sam zestaw gniazd i lampek kontrolnych. 
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Rys. 5.4 Blok akumulatora 

Zastosowany typ akumulatora pozwala na minimum 6 godzin nieprzerwanej pracy. Po w
� czeniu 

fotoradaru nale� y dokona�  kontroli stanu na
adowania akumulatora poprzez obserwacj
  zestawu 

lampek L3; lampka zielona 	 wiadczy o dostatecznym na
adowaniu akumulatora, � ó
ta oznacza 

stan na
adowania akumulatora pozwalaj� cy na mo� liwo	�  pracy oko
o 1 godz., natomiast 

czerwona sygnalizuje konieczno	�  na
adowania akumulatora. 

	adowanie akumulatora zaleca si
  wykona�  przy u� yciu dostarczonej w zestawie 


adowarki post
 puj� c zgodnie z jej instrukcj�  obs
ugi. Zasady 
adowania akumulatora � elowego 

s�  takie same jak klasycznego akumulatora o
owiowego. W celu na
adowania akumulatora 

nale� y otworzy�  górn�  pokryw
  bloku i pod
� czy�  przewody 
adowarki bezpo	 rednio do 

zacisków akumulatora odpowiednio: przewód czerwony do plusa akumulatora, a przewód czarny 

do minusa. 

Podczas pracy, w przypadku spadku napi
 cia akumulatora do warto	 ci ok. 10,8V, nast
 puje 

od
� czenie zasilania fotoradaru i zako� czenie pracy. Przed ponownym korzystaniem z przyrz� du 

wymagane jest pe
ne na
adowanie akumulatora. 

UWAGA:   przed rozpocz� ciem 
adowania akumulatora nale� y od
� czy�  od fotoradaru 

kabel zasilaj� cy. 
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5.3. Lampa b
yskowa LB-10 

Lampy b
yskowej LB-10 u� ywa si
  przy pracy w wersjach przewo� nych  w warunkach 

niedostatecznej widoczno	 ci, w czasie zmroku i w nocy. W celu do	 wietlenia wn
 trza pojazdu, a 

tym samym kieruj� cego, zaleca si
  stosowanie lampy równie�  w ci� gu dnia. Lamp
  b
yskow�  

montuje si
  na statywie II i pod
� cza  kablem do drugiego bloku akumulatorowego. Sposób 

ustawienia lampy ma bardzo du� e znaczenie dla jako	 ci wykonywanych zdj
� , dlatego 

sugerowane ustawienie jest pokazane na rysunku w rozdziale 7.  

Nie wymagane s�  � adne regulacje, ani okresowe sprawdzenia poprawno	 ci dzia
ania lampy 

b
yskowej. Po pod
� czeniu do fotoradaru wyzwolenie lampy b
 dzie nast
 powa
o automatycznie 

w momencie wykonywania zdj
 cia.  

5.4. Kontener na kó
kach 

Kontener na kó
kach umo� liwia ochron
  zamontowanych wewn� trz bloków przed wp
ywem 

warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Przyrz� dy celownicze 

zamontowane s�  w górnej cz
	 ci kontenera. 

Na rysunku 5.5 przedstawiono widok  przyrz� du w wersji przewo� nej w kontenerze. 
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Rys. 5.5 Widok wersji przewo� nej w kontenerze 

5.5. Specjalny statyw samochodowy  

Specjalny statyw samochodowy umo� liwia zamontowanie fotoradaru, zespo
u zasilania 

akumulatorowego i lampy b
yskowej we wn
 trzu samochodu. 

Na rys. 5.6 przedstawiono zamontowany  przyrz� d w samochodzie marki Peugeot Partner. 
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Rys. 5.6 Widok wersji przewo� nej samochodowej 

 

5.6. Maszt z obudow�  i lamp�  b
yskow�   

Maszt z obudow�  przeznaczony jest do: 

·  ochrony zamontowanego wewn� trz obudowy przyrz� du przed wp
ywem warunków 

atmosferycznych, 

·  ochrony zamontowanego wewn� trz przyrz� du przed niepowo
anym dost
 pem, 

·  podnoszenia i opuszczania obudowy z lamp�  b
yskow�  w celu u
atwienia umieszczenia 

przyrz� du we wn
 trzu obudowy, 

·  zasilania  przyrz� du, 

·  utrzymywania wewn� trz obudowy temperatury potrzebnej do pracy fotoradaru. 

Maszt montuje si
  w okolicach drogi wed
ug uwag zawartych w Instrukcji monta� u masztu. 

5.6.1. Maszt z obudow�  klimatyzowan�  

Maszt z obudow�  i lamp�  b
yskow�  wykonywany jest w dwóch wersjach ró� ni� cych si
  

zasilaniem i sposobem podnoszenia i opuszczania obudowy z lamp�  b
yskow� .  
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Wersja stacjonarna z obudow�  klimatyzowan�  zasilana jest napi
 ciem 230 VAC z sieci. 

Wyposa� ona jest w elektryczny nap
 d do podnoszenia i opuszczania obudowy klimatyzowanej z 

lamp�  b
yskow� , 

Wersja stacjonarna z obudow�  bez klimatyzacji wyposa� ona jest w akumulatory 12 VDC 

s
u�� ce do zasilania fotoradaru i lampy b
yskowej. Do podnoszenia i opuszczania obudowy bez 

klimatyzacji s
u� y r
 czna wci� garka nap
 dzana korb� . 

Widok ogólny masztu z obudow�  jest pokazany na poni� szym rys.5.7.  

 

Rys. 5.7 Widok ogólny masztu z obudow�  (obie wersje) 

Funkcjonalnie mo� na wyró� ni�   nast
 puj� ce podzespo
y: 

·  maszt, 

·  obudow
   z lamp�  b
yskow� . 

Sposób monta� u masztu jest opisany w dostarczonej U� ytkownikowi Instrukcji monta� u 

masztu.  



 19 Fotorapid CM – Instrukcja Obs
ugi 

Lipiec 2008 
 

We wn
 trzu masztu zamontowane s�  nast
 puj� ce podzespo
y elektryczne: 

·  silnik M typu  SNMKg63-4B z przek
adni�  walcowo-	 limakow�  VFR49P-135 P63 

B5 V5 produkcji BONFIGLIOLI. 

·  skrzynka steruj� ca (prod. ZURAD), 

·  wy
� czniki kra� cowe WkG i WkD . 

 
Rys. 5.8. Podzespo
y elektryczne w maszcie 

 

We wn
 trzu obudowy  s�  zainstalowane podzespo
y, które spe
niaj�  dodatkowe funkcje. 

Blok KLIMA-3 ma za zadanie zasila�  fotoradar oraz lamp
  b
yskow�  LB-1, nadzorowa�  

temperatur
  w obudowie, zasila�  blok WO (wentylacja i ogrzewanie) . 
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Widok wn
 trza obudowy wraz z zamontowanymi urz� dzeniami jest pokazany na rys. 5.9. 

 

Rys. 5.9. Wn
 trze obudowy 

Blok KLIMA-3 posiada sygnalizacj
  stanu pracy urz� dzenia w postaci siedmiu lampek 

oznaczonych jako: 276V, 207V, +12Vwyj, Ogrzewanie, Wentylacja, Temp. zewn.: niska, 

wysoka.  � wiecenie si
  lampek sygnalizuje: 

·  276V – za wysokie napi
 cie sieci, odci
 cie zasilania fotoradaru,  

·  207V – za niskie napi
 cie sieci, odci
 cie zasilania fotoradaru,  
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·  +12Vwyj – w
� czenie zasilania fotoradaru, 

·  Ogrzewanie – w
� czenie ogrzewania w bloku WO, 

·  Wentylacja – w
� czenie wentylacji wraz z ogrzewaniem w bloku WO, 

·  Temp. zewn niska – temperatura otoczenia poni� ej -30oC, odci
 cie zasilania 

fotoradaru,  

·  Temp. zewn wysoka – temperatura otoczenia powy� ej +60oC, odci
 cie zasilania 

fotoradaru,  

5.6.2. Maszt z obudow�  bez klimatyzacji 

Maszt zewn
 trznie nie ró� ni si
  od wersji stacjonarnej. Widok wn
 trza przedstawia poni� szy 

rysunek. 

 

Rys. 5.10. Widok wn
 trza masztu 
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We wn
 trzu masztu zamontowane s�  nast
 puj� ce podzespo
y: 

·  skrzynka steruj� ca (prod. ZURAD), 

·  wy
� czniki kra� cowe WKG i WKD (prod. SN Promet). 

·  zespó
 zasilania akumulatorowego 

·  wci� garka (nie pokazana na rysunku) 

Obudowa s
u�� ca do zamocowania przyrz� du ma wygl� d przedstawiony na rys. 5.11. 

Zewn
 trznie nie ró� ni si
  od obudowy  wersji stacjonarnej, jednak we wn
 trzu nie wyst
 puj�  

dodatkowe podzespo
y  s
u�� ce do zasilania przyrz� du i utrzymuj� ce �� dan�  temperatur
  pracy. 

 

 

Rys. 5.11. Wn
 trze obudowy bez klimatyzacji 
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6. OPIS FUNKCJI FOTORADARU 

Monitor umo� liwia komunikacj
  z u� ytkownikiem poprzez wbudowany ekran dotykowy. Do 

naciskania widocznych na ekranie przycisków s
u� y do
� czony specjalny o
ówek dotykowy, ale 

równie dobrze mo� na to robi�  po prostu palcem. Wszystkie menu i ich funkcje s�  opisane 

poni� ej. 

Po w
� czeniu zasilania urz� dzenia nast
 puje automatyczne wczytanie systemu operacyjnego i 

uruchamia si
  program. Zg
asza si
  przez wy	 wietlenie ekranu LOGOWANIA: 

 

Rys. 6.1 Ekran logowania 

W zale� no	 ci od podanego loginu i has
a u� ytkownika urz� dzenie uruchamia si
  w trybie 

administratora lub u� ytkownika. Domy	 lne: login i has
o to litera a. 

Tryb administratora uruchamia si
  po podaniu loginu admin i has
a (rys. 6.2). Domy	 lne 

has
o dla admina jest puste, lecz nale� y je zmieni�  w celu zapobie� enia nieuprawnionemu 

dost
 powi do urz� dzenia. W trybie tym mo� na dodawa� , usuwa�  i edytowa�  u� ytkowników 

nadaj� c im odpowiednie uprawnienia. Wybór opcji nast
 puje po naci	 ni
 ciu odpowiedniego 

przycisku. 
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Rys. 6.2 Ekrany trybu administratora 

Uprawnienia U� ytkownika umo� liwiaj �  dokonywanie pomiarów przyrz� dem.  
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Po podaniu loginu i has
a u� ytkownika ukazuje si
  okno Test Cyfr: 

 

 

Rys. 6.3. Ekran Test cyfr 
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Cyfry zmieniaj�  si
  kolejno od 000, poprzez 111 …, do 999. Ponadto pokazywana jest warto	�  

sumy kontrolnej. 

Podczas autotestu przyrz� du w ka� dym cyklu pomiarowym sprawdzana jest warto	�  sumy 

kontrolnej ca
ego oprogramowania, która jest nast
 pnie porównywana z jej warto	 ci�  nominaln� . 

W przypadku niezgodno	 ci ww. sum  procedura uruchomieniowa jest zatrzymywana (co jest 

jednoznaczne z blokowaniem pomiarów) i pojawia si
  komunikat „Suma niepoprawna STOP”. 

Gdy pojawi si
  powy� szy komunikat, przyrz� d nale� y przekaza�  do punktu serwisowego. 

Nast
 pnie ukazuje si
  okno MENU G	ÓWNEGO: 

Rys. 6.4. Ekran MENU G	ÓWNEGO 

Widoczne s�  dane takie jak: nazwa i numer urz� dzenia, data nast
 pnej legalizacji, bie�� ca data i 

czas oraz ostatnio u� ywane parametry pomiaru. Dost
 pne jest pi
 cioprzyciskowe menu 

pozwalaj� ce na zmian
  ustawie�  porz� dkowych i trybu pracy urz� dzenia. 

Teraz wykonywane jest 16 zdj
�  w odst
 pach 1 sekundowych. Umo� liwia to wst
 pn�  ocen
  

poprawno	 ci ustawienia ostro	 ci i zoom-u. 
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Przed przyst� pieniem do rejestracji pojazdów nale� y uaktywni�  opcj
  USTAWIENIA. Pojawia 

si
  obraz jak na rysunku z aktywnym menu PO	O � ENIE. 

Rys. 6.5. Ekran menu PO	O � ENIE 

Jak sama nazwa wskazuje w tym menu podajemy adres lub symbol miejsca, w którym 

dokonujemy pomiarów. Dane tu wprowadzone s�  widoczne w MENU G	ÓWNYM. Po 

dotkni
 ciu paska Miejscowo��  (lub Lokalizacja) pojawia si
  kursor pozwalaj� cy na 

wprowadzenie z widocznej klawiatury parametrów miejsca pomiaru. Po sko� czeniu 

wprowadzania danych s�  trzy mo� liwo	 ci opuszczenia tego poziomu menu: przej	�  o poziom 

wy� ej do MENU G	ÓWNEGO z zapami
 taniem nowo wprowadzonych informacji – wciskaj� c 

przycisk OK lub niczego nie zmieniaj� c w ustawieniach – przyciskiem Anuluj oraz przej	�  do 

menu równoleg
ego Pr� dko�� ,  Czas lub Aparat. Przyciskiem ZASTOSUJ mo� na wprowadzi�  

nowe dane bez opuszczania aktualnego poziomu menu. Dotyczy to wszystkich poziomów 

zawieraj� cych ten przycisk. 
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Menu PR� DKO�	  zg
asza si
  obrazem jak na rysunku poni� ej. 

 

Rys. 6.6. Ekran menu PR� DKO�	  

W menu PR� DKO�	  umieszczone s�  dwa pola do wprowadzania warto	 ci progowych pr
 dko	 ci i 

pr
 dko	 ci wyzwalaj� cych zdj
 cie 
� cznie dla samochodów osobowych i ci
� arowych. W pole 

Ograniczenie pr� dko� ci wprowadza si
  warto	 ci zgodne z przepisami o ruchu drogowym dla 

nadzorowanego odcinka drogi. Dokonuje si
  tego poprzez uaktywnienie w
a	 ciwego pola i 

wpisanie z widocznej klawiatury numerycznej �� danej warto	 ci. W pola Próg wyzwolenia 

zdj� cia wpisuje si
  pr
 dko	 ci, przekroczenie których spowoduje wykonanie zdj
 cia. Jest to opcja 

bardzo u� yteczna, gdy�  pozwala wyeliminowa�  minimalne naruszenia przepisów i skupi�  si
  na 

prawdziwych „piratach drogowych”. Ma to szczególne znaczenie w miejscach o du� ej liczbie 

przekrocze�  dozwolonej pr
 dko	 ci.  

Uwaga: 

W przypadku ustawionych progów wyzwolenia zdj
 cia jak np. na rys. 6.6, przejazd samochodu 

osobowego np. z pr
 dko	 ci�  65 km/h powoduje wyzwolenie lampy b
yskowej i wykonanie 

zdj
 cia i zapisanie go w pami
 ci RAM. Ale poniewa�  pr
 dko	�  ta nie przekracza ustawionego 

progu wyzwalania zdj
 cia dla samochodów osobowych to takie zdj
 cie nie jest zapisywane na 

dysku twardym. 

W menu PR� DKO�	   znajduj�  si
  tu jeszcze dwa przyciski wyboru kierunku ruchu pojazdów: 
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·  Zbli� aj
 ce si�  – mierzone s�  pojazdy zbli� aj� ce si
  do stanowiska pomiarowego, 

·  Oddalaj
 ce si�  - mierzone s�  pojazdy oddalaj� ce si
  od stanowiska pomiarowego. 

W polu Zakres wpisuje si
  liczb
  proporcjonaln�  do odleg
o	 ci fotoradaru od pasa jezdni po 

którym poruszaj�  si
  mierzone pojazdy. Dla pasa najbli� szego do miejsca ustawienia fotoradaru 

warto	�  ta mie	 ci si
  w zakresie   4 ÷ 10, dla drugiego pasa 8 ÷ 16 itd. Warto	�  ta zale� y tak� e od 

warunków pogodowych. 

Nale� y ustali�  warto	�  zakresu, tak aby mierzony pojazd by
 w centrum zdj
 cia oraz aby by
y 

widoczne jego tablice rejestracyjne. 

Po sko� czeniu wprowadzania danych s�  trzy mo� liwo	 ci opuszczenia tego poziomu menu: 

przej	�  o poziom wy� ej do MENU G	ÓWNEGO z zapami
 taniem nowo wprowadzonych 

informacji – wciskaj� c przycisk OK lub niczego nie zmieniaj� c w ustawieniach – przyciskiem 

Anuluj oraz przej	�  do menu równoleg
ego Po
o� enie , Czas lub Aparat.  

Menu Czas zg
asza si
  obrazem jak na rysunku poni� ej. 

 

Rys. 6.7. Ekran menu CZAS 

W tym menu ustawia si
  aktualny czas i dat
 . Naciskaj� c na pola tekstowe uaktywnia si
  je i 

nast
 pnie wpisuje prawid
owe dane z klawiatury numerycznej. 

Po sko� czeniu wprowadzania danych s�  trzy mo� liwo	 ci opuszczenia tego poziomu menu: 

przej	�  o poziom wy� ej do MENU G	ÓWNEGO z zapami
 taniem nowo wprowadzonych 



 30 Fotorapid CM – Instrukcja Obs
ugi 

Lipiec 2008 
 

informacji – wciskaj� c przycisk OK lub niczego nie zmieniaj� c w ustawieniach – przyciskiem 

Anuluj oraz przej	�  do menu równoleg
ego Po
o� enie, Pr� dko��  lub Aparat. 

Menu Aparat zg
asza si
  obrazem jak na rysunku poni� ej. 

 

Rys. 6.8. Ekran menu APARAT 

W tym menu ustawia si
  migawk
  i czu
o	� . Naciskaj� c przyciski zmieniamy warto	 ci tych 

parametrów. Zaleca si
  stosowanie migawki 1/500 albo 1/250, a czu
o	�  400.  

Funkcje pozosta
ych przycisków: 

RAW – standardowo zdj
 cia zapisywane s�  w formacie *.zur z kompresj�  obrazu; zdj
 cie w tym 

formacie zajmuje ok. 0,6 ÷ 0,8 MB. Wybranie formatu *.raw (przycisk RAW pod	 wietlony na 

niebiesko) umo� liwia zapisanie zdj
 cia nieskompresowanego ( takie zdj
 cie zajmuje ok. 10MB). 

Lampa – gdy przycisk ten jest uaktywniony (pod	 wietlony na niebiesko) to w chwili 

wykonywania zdj
 cia wyzwalana jest lampa b
yskowa. 

2 zdj� cia – gdy przycisk ten jest uaktywniony (pod	 wietlony na niebiesko) to pojazdom 

przekraczaj� cym próg wyzwalania pr
 dko	 ci wykonywane s�  dwa zdj
 cia – zdj
 cie g
ówne i 

zdj
 cie pomocnicze. 
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Standardowo zdj
 cia zapisywane s�  jako kolorowe, ale mo� liwe jest ustawienie aparatu 

cyfrowego w trybie zdj
�  czarno – bia
ych. 

 

Bie�� cy widok z aparatu cyfrowego widoczny na ekranie mo� na wykorzysta�  do korekcji 

zbli� enia (zoom). 

Po sko� czeniu wprowadzania danych s�  trzy mo� liwo	 ci opuszczenia tego poziomu menu: 

przej	�  o poziom wy� ej do MENU G	ÓWNEGO z zapami
 taniem nowo wprowadzonych 

informacji – wciskaj� c przycisk OK lub niczego nie zmieniaj� c w ustawieniach – przyciskiem 

Anuluj oraz przej	�  do menu równoleg
ego Po
o� enie , Pr� dko��  lub Czas. 

Rozpocz
 cie w
a	 ciwej procedury pomiarowej rozpoczyna si
  po wywo
aniu funkcji 

REJESTRACJA POJAZDÓW (jak na rysunku poni� ej) z MENU G	ÓWNEGO. 

W tym trybie pracy na ekranie widoczne s�  wszystkie dane potrzebne do ustalenia miejsca, czasu 

i rodzaju wykroczenia. W lewym górnym rogu zdj
 cia znajduje si
  opis lokalizacji miejsca 

pomiaru (ZURAD Sp. z o.o.) wprowadzony w opcji USTAWIENIA w menu PO	O ENIE  

wykonywanego przez urz� dzenie o nazwie i numerze fabrycznym umieszczonym poni� ej 

(Fotorapid CM nr 001). Za numerem fabrycznym umieszczony jest nr u� ytkownika 

zalogowanego do urz� dzenia z bazy u� ytkowników. Dane rozpoznawcze urz� dzenia s�  

wprowadzane na etapie produkcji i nie podlegaj�  zmianom przez ca
y okres eksploatacji. W 

prawym górnym rogu znajduje si
  CZAS (13:20:45) i data wykonania (15-04-2008) zdj
 cia. 

W wierszu na dole zdj
 cia znajduj�  si
  nast
 puj� ce informacje:  

�  kolejny numer zdj
 cia (301),   

�  zmierzona pr
 dko	�  (98km/h),  

�  dopuszczalna pr
 dko	�  maksymalna odpowiednio dla samochodów osobowych (O) i    

ci
� arowych (C) (Max: 50km/h),  

�  kierunek poruszania si
  mierzonych pojazdów wzgl
 dem miejsca pomiarowego   (K:Z –  

zbli� aj� ce si
 , K:O – oddalaj� ce si
 ). 
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Rys. 6.9. Ekran menu REJESTRACJA POJAZDÓW 

W tej opcji urz� dzenie przechodzi do w
a	 ciwego trybu pracy, czyli wykonywania zdj
�  

pojazdów przekraczaj� cych dopuszczaln�  pr
 dko	� . Ka� de wykonane zdj
 cie jest pokazywane 

na ekranie do czasu zarejestrowania nast
 pnego. Urz� dzenie wykonuje w zale� no	 ci od ustawie�   

w menu APARAT jedno albo dwa zdj
 cia.. Na w
a	 ciwie wykonanym zdj
 ciu g
ównym 

powinien by�  widoczny jeden pojazd z czyteln�  tablic�  rejestracyjn�  i twarz�  kieruj� cego. 

Zdj
 cie pomocnicze wykonywane jest po czasie jaki up
ynie po przejechaniu przez rejestrowany 

pojazd odleg
o	 ci ok. pi
 ciu metrów. Na ekranie widzimy jedynie zdj
 cie g
ówne. Urz� dzenie 

automatycznie nadaje kolejny numer wykonanemu  zdj
 ciu. Zdj
 cie pomocnicze ma  numer taki 

jak zdj
 cie g
ówne z dodan�  na ko� cu liter�  „a”. Aby obejrze�  takie zdj
 cie nale� y podczas 

przegl� dania zdj
�  w trybie ZDJ� CIA nacisn��  ekran dotykowy.   

Przycisk Wykonaj zdj� cie pozwala na r
 czne wyzwolenie zdj
 cia. Urz� dzenie wtedy stwierdza 

pr
 dko	�  0 km/h. Przycisk Test w
� cza tryb testowy, który pozwala oceni�  czy zdj
 cia 

wykonywane s�  prawid
owo. 
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Okno w trybie testowym wygl� da nast
 puj� co: 

Rys. 6.10. Ekran trybu TEST 

W trybie tym na zdj
 ciu dodatkowo umieszczony jest napis TEST. Wyzwolone w tym trybie 

zdj
 cia nie s�  zapisywane w pami
 ci urz� dzenia. 

 Zako� czenie pomiarów nast
 puje w momencie uaktywnienia przycisku Zako� cz rejestracj� . 

Nast
 puje wówczas przej	 cie do MENU G	ÓWNEGO. Nast
 pn�  opcj�  z MENU G	ÓWNEGO 

jest ZDJ� CIA, które zg
asza si
  kolejno jak na rys.6.11. 

Opcja ta pozwala na przegl� danie zarejestrowanych zdj
�  oraz ich skopiowanie  do pami
 ci 

przeno	 nej typu Flash  USB.  

Na pierwszym ekranie mo� na dokona�  przegl� du zarejestrowanych zdj
�   wed
ug jednego (lub 

wszystkich) z kluczy: wg numeru zdj
 cia, wg czasu (godziny i minuty) wykonania zdj
 cia oraz 

wg daty wykonania zdj
 cia. Do przewijania s
u��  przyciski: „strza
ka w lewo” i „strza
ka w 

prawo” powoduj� ce zwi
 kszanie lub zmniejszanie numeru ogl� danego zdj
 cia lub daty jego 

wykonania. W tym trybie przegl� damy jedynie zdj
 cia g
ówne. Aby przejrze�  zdj
 cie 

pomocnicze, które zosta
o zarejestrowane razem ze zdj
 ciem g
ównym nale� y w trakcie 

przegl� dania nacisn��  na ekranie monitora zdj
 cie g
ówne (w dowolnym miejscu). Zdj
 cie 

pomocnicze w porze nocnej  mo� e by�  niedo	 wietlone ze wzgl
 du na niedostateczy poziom 

na
adowania si
  lampy b
yskowej. Przegl� danie zdj
�  mo� e by�  nast
 pnie wykorzystane do 

kolejnego etapu pracy z urz� dzeniem jakim jest skopiowanie zdj
�  na pami
�  zewn
 trzn�  typu 
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Flash Disk USB. Kopiowania dokonuje si
  poprzez pod
� czenie pami
 ci do portu USB, wybór 

opcji Zdj� cia i wykonanie kolejnych polece�  urz� dzenia. Z urz� dzeniem dostarczane s�  2 szt. 

pami
 ci o pojemno	 ci 1 GB.  

W przypadku stosowania innych pami
 ci Flash ni�  dostarczone przez producenta nale� y 

pami
 ta� , � e powinny by�  one sformatowane jako FAT32. W przypadku, gdy pami
 ci b
 d�  

sformatowane w formacie FAT16  nie b
 dzie dost
 pna ca
a pojemno	�  pami
 ci. 

  

 

Rys. 6.11. Ekrany przegl� dania i zapisywania zdj
�   

Po decyzji, które zdj
 cia kopiujemy, przechodzi si
  przyciskiem Zapisz zdj� cia do nast
 pnego 

podmenu, w którym podajemy zakres czasowy kopiowanych zdj
� . Urz� dzenie domy	 lnie 
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podaje dat
  ostatniej operacji kopiowania. Wci	 ni
 cie przycisku Dalej wywo
uje kolejne 

podmenu, w którym urz� dzenie prosi o pod
� czenie pami
 ci przeno	 nej do portu USB (rys. 5.2). 

Po dokonaniu tej czynno	 ci nale� y chwil
  odczeka� , a nast
 pnie nacisn��  przycisk OK. Na 

ekranie wida�  post
 py kopiowania i w zale� no	 ci od ilo	 ci zdj
�  urz� dzenie mo� e poprosi�  

o pod
� czenie nast
 pnej pami
 ci i potwierdzenie. Po zako� czeniu pojawia si
  komunikat o ko� cu 

operacji.  

Po skopiowaniu zdj
�  mo� na zawarto	�  pami
 ci zgra�  na dysk komputera.  

Przed ka� dorazow�  operacj�  kopiowania urz� dzenie kasuje zawarto	�  pami
 ci.  

Uwaga: Komunikaty pojawiaj� ce si
  w trakcie przegrywania zdj
�  dotycz�  ilo	 ci kopiowanych 

zdj
�  g
ównych. W zwi� zku z tym, � e urz� dzenie wykonuje równie�  zdj
 cie pomocnicze, 

faktyczna ilo	�  zdj
�  do skopiowania jest dwa razy wi
 ksza.  

Przyciskiem Zako� cz mo� na sko� czy�  operacj
  kopiowania w dowolnym jej momencie i wróci�  

do MENU G	ÓWNEGO. Zdj
 cia te nast
 pnie mog�  zosta�  poddane obróbce na komputerze 

stacjonarnym przy wykorzystaniu dostarczonego przez producenta programu.  

Nast
 pna opcja z MENU G	ÓWNEGO to Statystyka, której widok przedstawiony jest na        

rys. 6.12.  

W menu Dziennik gromadzone s�  dane ze zdarze� , jakie zasz
y w czasie pracy urz� dzenia.  

W menu Statystyka gromadzone s�  dane o pomiarach, zliczanie przeje� d� aj� cych pojazdów, 

liczba wykonanych zdj
�  w danym czasie.  

Naci	 ni
 cie przycisku Zapisz umo� liwia zapisanie w pami
 ci FLASH  plików log.txt, status.txt 

oraz plików z rozszerzeniem *.csv (zawieraj�  one informacje statystyczne dla poszczególnych 

miesi
 cy).  

Po wczytaniu tych plików do  komputera PC mo� na je podda�  dowolnej obróbce. 

Ostatni�  opcj�  z MENU G	ÓWNEGO jest Wyloguj, której uaktywnienie powoduje przej	 cie do 

okna logowania. Naci	 ni
 cie przycisku Wy

 cz  w oknie logowania ko� czy prac
  urz� dzenia. 
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Rys. 6.12. Ekrany menu STATYSTYKA 
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7. OPIS INSTALACJI, POZYCJONOWANIA  I  OBS	UGI  PRZYRZ � DU  W 

WERSJACH PRZEWO� NYCH 

Pomiary mo� na wykonywa�  z lewej lub z prawej strony jezdni. Mo� na mierzy�  pojazdy 

zbli� aj� ce si
  lub oddalaj� ce. 

 Zasady dotycz� ce wyboru miejsca pomiarów 

·  W wi� zce antenowej (ok. ± 8° od osi anteny) nie mog�  si
  znajdowa�  � adne przeszkody, które 

mog
yby   spowodowa�   zak
ócanie  sygna
u radarowego takie jak np. tablice informacyjne, 

reklamy, znaki drogowe, metalowe p
oty.  

·  W polu widzenia aparatu fotograficznego (ok. ± 20° od osi ) nie mog�  znajdowa�  si
  � adne 

przeszkody, które zas
ania
yby widok na mierzony pojazd. Tak� e nale� y unika�  ustawienia, 

aby bezpo	 rednio na obiektyw  	 wieci
o s
o� ce. Krytyczne ustawienie jest równie�  wtedy, 

je� eli s
o� ce 	 wieci w kierunku  obiektywu pod k� tem 45°. W tym przypadku mog�  powsta�  

na zdj
 ciu refleksy 	 wiat
a, które uniemo� liwi �  identyfikacj
  kierowcy i numeru 

rejestracyjnego. 

7.1. Metoda ustawienia 

Przedstawiona metoda zapewnia uzyskanie  ustawienie k� ta 22° z dok
adno	 ci�  ±0,5%. 

Przyrz� d jest przystosowany do pomiaru pr
 dko	 ci pojazdów pod k� tem 22° do kierunku ruchu 

pojazdu, dlatego zosta
 wyposa� ony w przyrz� dy celownicze do prawid
owego ustawienia k� ta. 

W sk
ad zestawu wchodzi równie�  specjalna sk
adana tyczka bardzo pomocna w procedurze 

ustawiania. Rys. 7.1 wyja	 nia obrazowo sposób ustawienia k� ta 22°. 

Po pod
� czeniu kabla zasilaj� cego KZ z jednej strony do gniazda G1 w bloku akumulatora a z 

drugiej do gniazda ZG1 w bloku fotoradaru mo� na przyst� pi�  do w
a	 ciwego pozycjonowania 

przyrz� du. 

Pierwszym krokiem jest ustawienie na statywie fotoradaru. Szczerbinka i muszka musz�  by�  

ustawione w takiej samej odleg
o	 ci od kraw
� nika jezdni, która jest ca
kowit�  wielokrotno	 ci�  

po
owy tyczki. Nast
 pnie nale� y postawi�  sk
adan�  tyczk
  w odleg
o	 ci minimum 15m przed 

fotoradarem i w identycznej odleg
o	 ci od kraw
� nika jak szczerbinka i muszka. Korzystaj� c ze 

szczerbinki  i muszki  dok
adnie zgra�  przyrz� dy celownicze z tyczk� . Po wykonaniu tych 

operacji przyrz� d znajduje si
  w prawid
owej pozycji roboczej i wymaga skonfigurowania 

parametrów opisanych w poprzednim rozdziale. Fotoradar nale� y unieruchomi�  w tej pozycji 

poprzez dokr
 cenie 	 rub�  znajduj� c�  si
  w statywie. 
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W wersji przewo� nej samochodowej  sposób ustawiana jest b. podobny do opisanego 

powy� ej. Specjalny statyw samochodowy (rys. 5.6) umo� liwia regulacj
  k� ta ustawienia 

fotoradaru. W tej wersji mo� na dokonywa�  pomiarów przy otwartej lub zamkni
 tej klapie 

baga� nika samochodu (szyba nie mo� e by�  przyciemniana ani metalizowana). Ponadto przyrz� d 

nie mo� e by�  zainstalowany i u� ytkowany w poje� dzie, w którym zosta
o zainstalowane 

samochodowe urz� dzenie radarowe bliskiego zasi
 gu o cz
 stotliwo	 ci roboczej            

24,15±2,50 GHz. 

Zabrania si�  wykonywania pomiarów pr� dko	 ci przez metalizowan�  szyb�  samochodu. 

W wersji przewo� nej w kontenerze (rys. 5.5) szczerbinki i muszka znajduj�  si
  na 

pokrywie kontenera. Ustawienie przyrz� du dokonuje si
  podobnie jak w poprzednich wersjach.  

Rys. 7.1. Sposób ustawiania fotoradaru 

Uwaga: 

Pomiar nale� y dokonywa�  na prostych odcinkach drogi. 	uki i zakr � ty mog�  utrudni �  

w
a	 ciwe ustawienie �� danego k� ta pracy przyrz� du. 

Przyrz� dy w wersjach przewo� nych nie powinny by�  instalowane i u� ytkowane: 

�  w pobli� u stacji transformatorowych i innych urz� dze
  wytwarzaj� cych pole 

elektromagnetyczne o wysokim nat�� eniu,  

�  podczas burzy ze wzgl� du na pojawiaj� ce si�  silne wy
adowania elektrostatyczne.  
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7.2. Zjawiska fizyczne mog� ce wyst� pi�  przy pomiarach 

W trakcie wykonywania pomiarów przy u� yciu fotoradaru mog�  wyst� pi�  pewne zjawiska 

fizyczne, które obs
uguj� cy przyrz� d powinien  uwzgl
 dni�  przy dalszej analizie 

zarejestrowanych zdj
� . Zjawiska te mog�  mie�  wp
yw na pomiar pr
 dko	 ci (podwajanie lub 

wskazywanie nierealnej pr
 dko	 ci). 

Wyst
 powanie tych zjawisk nie 	 wiadczy o uszkodzeniu fotoradaru. Przyrz� d jest w dalszym 

ci� gu sprawny. Prawdopodobie� stwo wyst
 powania tych zjawisk jest bardzo ma
e, ale przy 

zbiegu kilku sprzyjaj� cych okoliczno	 ci mog�  one wyst� pi� . Poni� ej zostan�  przedstawione 

mo� liwe przypadki, z którymi mog�  spotka�  si
  obs
uguj� cy fotoradar. 

1. Zjawisko za
amania si
  promieni odbitych. 

Na poni� szych rysunkach widzimy przypadki, gdy wi� zka promieniowania odbija si
  od du� ej 

powierzchni zgodnie z zasad� , � e k� t padania równa si
  k� towi odbicia, nast
 pnie odbija si
  od 

przeje� d� aj� cego pojazdu i dopiero teraz wraca do radaru urz� dzenia. Takie przypadki mog�  

wyst� pi�  wtedy, gdy powierzchnia odbicia tych obiektów jest stosunkowo du� a .  

W przyk
adzie poni� szym  (rys. 7.2) wi� zka odbija si
  od du� ego pojazdu takiego jak samochód 

ci
� arowy, autobus, tramwaj. 

 
Rys. 7.2. Zjawisko dodatkowego odbicia wi� zki od du� ych pojazdów 

W sytuacji jak na rys. 7.3  wi� zka promieniowania odbija si
  od du� ych obiektów znajduj� cych 

si
  w najbli� szej okolicy drogi. Tymi obiektami mog�  by�  stoj� ce pojazdy, autobusy, tramwaje, 

barierki oddzielaj� ce jezdnie, reklamy, du� e tablice drogowskazowe. 

 
Rys. 7.3. Zjawisko dodatkowego odbicia wi� zki od obiektów stacjonarnych 
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Efektem opisanego zjawiska mo� e by�  zdj
 cie, na którym nie wida�  mierzonego pojazdu lub 

widzimy tylko jego niewielk�  cz
	� . Takich zdj��  nie mo�na zakwalifikowa�  jako materia
 

dowodowy.  

Je� eli w trakcie pomiarów zauwa� ymy wyst
 powanie tych efektów nale� y zmieni�  miejsce 

pomiarów. 

2. Zjawisko podwójnego odbicia. 

W przypadku poni� szym wi� zka promieniowania odbija si
  od sta
ych obiektów znajduj� cych 

si
  przy drodze takich jak stoj� ce samochody ci
� arowe, autobusy, tramwaje, reklamy, du� e 

tablice drogowskazowe, budynki i nast
 pnie ponownie odbija si
  od mierzonego pojazdu i wraca 

do radaru. 

���������

 
 

Rys. 7.4. Zjawisko podwójnego odbicia od obiektu stacjonarnego 

 Efektem tego zjawiska jest wy	 wietlenie pr
 dko	 ci, która równa si
  podwójnej pr
 dko	 ci 

mierzonego pojazdu. 

W przypadku, gdy wtórne odbicie nast
 puje od pojazdu poruszaj� cego si
  (rys. 7.5) to na zdj
 ciu 

zarejestrujemy pr
 dko	�  równ�  sumie pr
 dko	 ci obu pojazdów. 

 

 
 

Rys. 7.5. Zjawisko podwójnego odbicia od obiektu ruchomego 
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Operator urz� dzenia, w trakcie wykonywania pomiarów, powinien obserwowa� , czy przyrz� d 

nie  zachowywa
 si
  w sposób podany powy� ej. W przypadku zauwa� enia  takiego pomiaru 

wykonane zdj
 cia nie nadaj�  si
  do dalszej analizy i nie mog�  by�  zakwalifikowane jako 

materia
 dowodowy. 

 

7.3. Sprawdzenie kontrolne 

Przed przyst� pieniem do w
a	 ciwych pomiarów powinno si
  skontrolowa�  poprawno	�  dzia
ania 

urz� dzenia. W tym celu nale� y u� y�  kamertonu b
 d� cego na wyposa� eniu. Najpierw nale� y w 

menu PR� DKO�	  (rys. 6.6) ustawi�  progi wyzwalania zdj
 cia dla samochodów osobowych i 

ci
� arowych na 20 km/h. Nast
 pnie nale� y wywo
a�  z menu g
ównego (rys. 6.4)  opcj
  

Rejestracja pojazdów oraz Test (rys. 6.9, 6.10). Potem nale� y uderzy�  kamertonem w 

niemetalowy przedmiot lub pstrykn��  w niego palcem, a nast
 pnie zbli� y�  do czo
a fotoradaru 

w miejscu, gdzie znajduje si
  czo
o anteny. W przypadku prawid
owego dzia
ania fotoradar 

powinien wykona�  zdj
 cie i wy	 wietli�  wynik 25km/h (z dok
adno	 ci�  ±1km/h). 

W przypadku stosowania przyrz� du w wersji stacjonarnej ustawienia urz� dzenia pod k� tem  22° 

nie przeprowadza si
 , gdy�  odpowiedni k� t pomiaru uzyskuje si
  podczas monta� u masztu 

przeprowadzonego przez serwis producenta. 

7.4. Praca z lamp�  b
yskow�  

Podczas pracy w nocy konieczne jest korzystanie z lampy b
yskowej LB-10 b
 d� cej na 

wyposa� eniu przyrz� du. Sugerowany, ale na pewno nie jedyny, sposób ustawienia lampy 

pokazuje poni� szy rysunek. 
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V

O�  jezdni

Pojazd

Kraw�	 nik

LB-10

1-
2m

3-5m

 

 Rys. 7.6. Sposób ustawiania lampy b
yskowej 

7.5. Ustawienia toru optycznego 

Po uruchomieniu urz� dzenia wykonywane jest 16 zdj
�  w odst
 pach 1 sekundowych. Umo� liwia 

to wst
 pn�  ocen
  poprawno	 ci ustawienia ostro	 ci i zoom-u. Aby dok
adnie ustawi�  te parametry 

mo� na przej	�  do okna Aparat albo Test. Ponownie zostanie wykonane 16 zdj
�  na podstawie 

których mo� na oceni�  ustawienie parametrów obiektywu (zdj
 cia te nie s�  zapisywane na dysku 

twardym przyrz� du)..  

Z przyrz� dem dostarczane s�  dwa typy filtrów optycznych: filtr pryzmatyczny i filtr 

polaryzacyjny. 

Przy u� yciu lampy b
yskowej mog�  powsta�  problemy  z prze	 wietlaniem tablicy rejestracyjnej. 

W celu  wyeliminowania tego zjawiska nale� y stosowa�  filtr pryzmatyczny.  Filtr  nakr
 ca si
   

na obiektyw. Po za
o� eniu filtru nale� y jeszcze raz ustawi�  ostro	�  obrazu. Zastosowanie filtru 

daje efekt zdj
 ciowy pokazany na rys. 7.7. 

W wyniku zastosowania filtru uzyskujemy podwójny obraz cz
	 ci samochodu, które 

charakteryzuj�  si
  najwi
 ksz�  jasno	 ci�  m.in. tablice rejestracyjne, 	 wiat
a, refleksy na karoserii. 

Drugi, przesuni
 ty obraz, pozwala bez problemu odczyta�  napisy na tablicy rejestracyjnej. 
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 Rys. 7.7. Zdj
 cie uzyskane przy zastosowaniu filtru pryzmatycznego 

Kierunek przesuni
 cia zale� y od ustawienia znacznika umieszczonego na obudowie filtru. 

Proponujemy ustawianie znacznika na dole obiektywu , wówczas dodatkowy obraz tablicy 

rejestracyjnej znajdzie si
  równie�  pod polem rzeczywistym tablicy.  

Filtr polaryzuj� cy fal
  	 wietln�  ogranicza przy pewnym po
o� eniu odblaski s
o� ca i 	 wiate
 

ulicznych lub samochodowych. Filtr wkr
 ca si
  na obiektyw i obracaj� c  cz
	�  ruchom�  

obserwuje si
  zaistnia
e efekty jego u� ycia i nale� y wybra�  po
o� enie najskuteczniej 

likwiduj � cego wszelkie odblaski. 
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8. OPIS INSTALACJI, POZYCJONOWANIA  I  OBS	UGI  PRZYRZ � DU W 

WERSJACH STACJONARNYCH 

Opis warunków, jakie nale� y bra�  pod uwag
  przy wyborze miejsca instalacji przyrz� du w 

wersjach stacjonarnych znajduj
  si
  w Instrukcjach Monta� u: 

- Maszt z obudow�  230V AC 

- Maszt z obudow�  12V DC. 

Instrukcje te dostarczane wraz  z masztami. U� ytkownik wykonuje monta�  wst
 pny masztu z 

obudow� , przed przyst� pieniem do eksploatacji serwis fabryczny producenta  dokonuje 

weryfikacji prawid
owego ustawienia masztu z obudow� . 

Maszty  nale� y instalowa�  na prostych odcinkach drogi. 	uki i zakr � ty mog�  utrudni �  

w
a	 ciwe ustawienie �� danego k� ta pracy przyrz� du. 

Przyrz� dy w wersjach stacjonarnych  nie powinny by�  instalowane i u� ytkowane w pobli� u 

stacji transformatorowych i innych urz� dze
  wytwarzaj� cych pole elektromagnetyczne o 

wysokim nat�� eniu,  

 

8.1. Wersja stacjonarna z obudow�  klimatyzowan�  

Kolejno	�  czynno	 ci przy pracy przyrz� du w wersji stacjonarnej z obudow�  klimatyzowan� : 

·  otworzy�  drzwi masztu do pozycji umo� liwiaj � cej za
o� enie blokady przed samoczynnym 

zamkni
 ciem, 

·  w
� czy�  zasilanie silnika M wy
� cznikiem W1(M) w skrzynce sterowania (rys.8.1), 

·  przyciskiem PD w skrzynce sterowania uruchomi�  opuszczanie obudowy klimatyzowanej, 

·  po opuszczeniu si
  do wy
� cznika kra� cowego dolnego WkD obudowa zatrzyma si
  

automatycznie, 

·  otworzy�  drzwi obudowy klimatyzowanej, 

Przed pierwszym u� yciem masztu sprawdzi�  pod
� czenia:  

·  kabla zasilaj� cego lamp
  b
yskow�  z gniazdem LB-1 w bloku KLIMA-3, 

·  przewodu czujnika temperatury TEMP z gniazdem Temp w KLIMA-3, 

·  przewodu czujnika temperatury zewn
 trznej z gniazdem Temp. zewn w KLIMA-3, 

·  kabla z bloku wentylator - ogrzewanie do gniazda WO w KLIMA-3, 

·  kabla zasilaj� cego do gniazda SIE�  w KLIMA-3, 

Nast
 pnie: 

·  wstawi�  fotoradar na prowadnice i dosun��  do ko� ca, 
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·  przykr
 ci�  kabel zasilaj� cy z bloku KLIMA-3 do gniazda ZG1 fotoradaru, 

·  po
� czy�  kabel steruj� cy lampy b
yskowej z gniazdem ZLB-1 w fotoradarze, 

·  w
� czy�  zasilanie fotoradaru poprzez prze
� czenie w pozycj
  ON wy
� cznika W2 (F) w 

skrzynce sterowania, 

·  po zg
oszeniu si
  MENU G	ÓWNEGO wyj��  ekran z fotoradaru, ustawi�  parametry toru 

optycznego, rozwin��  przewód 
� cz� cy fotoradar z monitorem i uruchomi�  przyciskiem 

PG podnoszenie obudowy (aby u
atwi�  ustawienia obiektywu mo� na na czas regulacji 

wyj��  szybk
  [rys. 8.2]), 

·  po automatycznym zatrzymaniu si
  obudowy w górnej pozycji  wykona�  próbne zdj
 cia, 

·  w przypadku niew
a	 ciwego zobrazowania fotografowanych pojazdów dokona�  regulacji 

pochylenia prowadnic (opis poni� ej), ewentualnie skorygowa�  ustawienia toru optycznego, 

ponownie przygotowa�  fotoradar do pracy, 

·  	 ci� gn��  na dó
 obudow
 , w
o� y�  ekran do fotoradaru, zamkn��  drzwi obudowy, 

·  przyciskiem PG w skrzynce sterowania uruchomi�  podnoszenie obudowy, 

·  po automatycznym zatrzymaniu si
  obudowy w górnej pozycji prze
� czy�  W1 w po
o� enie 

OFF, 

·  zamkn��  drzwi masztu. 

 
 Rys. 8.1. Skrzynka sterowania  

Uwagi dotycz� ce eksploatacji: 

·  W okresie wiosenno-letnim przy temperaturach powy� ej  +15°C nale� y wyj��  plastikowy 

KOREK z dna obudowy i odkr
 ci�  za	 lepk
  w drzwiach obudowy w celu 
atwiejszej 
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cyrkulacji powietrza, a po obni� eniu si
  temperatury poni� ej tych warto	 ci zamontowa�  

je z powrotem na swoje miejsca. 

·  Przy wk
adaniu fotoradaru do obudowy w temperaturach poni� ej 0°C uk
ad klimatyzacji 

nie uruchomi fotoradaru, dopóki temperatura wewn� trz obudowy nie wzro	 nie do oko
o 

+8°C. Przy wzro	 cie temperatury do oko
o +40°C nast� pi w
� czenie dodatkowego 

wentylatora ch
odz� cego wn
 trze obudowy. 

·  Przy wzro	 cie temperatury zewn
 trznej powy� ej +60°C oraz spadku temperatury poni� ej 

-30°C nast� pi wy
� czenie fotoradaru. Automatyczne za
� czenie fotoradaru nast� pi gdy 

temperatura zewn
 trzna powróci do warto	 ci +57°C oraz -27°C. Przekroczenie 

temperatur dodatnich i ujemnych sygnalizowane jest diodami Temp. zewn niska wysoka 

na obudowie urz� dzenia klimatyzacji KLIMA-3. 

·  Bezpieczniki BZ-1 (sieciowy WTAT o warto	 ci 4A) i BZ-2 (WTAT-500mA) 

zabezpieczaj�  wszystkie wewn
 trzne urz� dzenia obudowy przed ewentualnymi 

uszkodzeniami. 

·  Zielona lampka w ochronniku odgromowym BO sygnalizuje obecno	�  napi
 cia 230V. 

W przypadku braku 	 wiecenia si
  zielonej lampki w ochronniku odgromowym BO 

nale� y: 

a) sprawdzi�  obecno	�  napi
 cia sieciowego przychodz� cego do masztu,  

b) w przypadku stwierdzenia obecno	 ci napi
 cia zasilaj� cego i braku 	 wiecenia ww. 

diody, wymieni�  ochronnik na nowy typu OBO VF230VAC. 

·  Producent dostarcza 2 zapasowe szybki z poliw
 glanu do obudowy chroni� ce blok 

optyczny przed dost
 pem z zewn� trz. W przypadku uszkodzenia lub porysowania 

zamontowanej szybki nale� y j�  wymieni�  na now� .  

Szybk
  wymienia si
  z zewn� trz obudowy. Nale� y w tym celu poluzowa�  	 rub
  M4 

(kluczem trzpieniowym S3 dostarczanym w wyposa� eniu) mocuj� cy os
on
  obiektywu, 

znajduj� c�  si
  na rurze obudowy (rys. 8.2). Zdj��  os
on
 , wymieni�  szybk
  i przykr
 ci�  

os
on
  z powrotem. Dost
 p do 	 ruby jest przez otwór w 	 ciance obudowy. Zdj
 cie 

pokazuje obudow
  z w
o� onym kluczykiem w celu odkr
 cenia os
ony z szybk� .  

Wyj
 cie szybki u
atwia ustawianie parametrów obiektywu. 

·  Fotoradar dostarczany jest w metalowej obudowie s
u�� cej do transportu, chroni� cej 

szczególnie ekran i obiektyw przed uszkodzeniem. Po zako� czeniu pracy, przed 

w
o� eniem przyrz� du do obudowy nale� y: 

- wymontowa�  filtry z obiektywu, 
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- za
o� y�  plastikow�  os
on
  na daszek chroni� cy obiektyw (je� eli  obiektyw wystaje 

poza daszek nale� y go wkr
 ci� ). 

- za
o� y�  metalow�  os
on
  na ekran monitora 

- w
o� y�  ca
o	�  do metalowej obudowy. 

 

Rys. 8.2. Demonta�  os
ony obiektywu z obudowy. 

Uwaga! Je� eli nie wymontujemy filtrów z obiektywu, podczas nak
adania os
ony na rur
  

obiektywu mo� emy uszkodzi�  obiektyw. 

Fotoradar z zamontowanymi os
onami ekranu i obiektywu pokazano na rys. 8.3. 

 

Rys. 8.3. Fotoradar z zamontowanymi os
onami : ekranu i obiektywu. 

W przypadku zastosowania opisywanego masztu z obudow�  do wspó
pracy z fotoradarem  

Fotorapid  (fotoradar czarno – bia
y) nale� y dodatkowo zastosowa�  kabel przej	 ciowy      

(wg TK-9000-7884) do pod
� czenia lampy b
yskowej. 
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8.2. Wersja stacjonarna z obudow�  bez klimatyzacji 

Kolejno	�  czynno	 ci przy pracy przyrz� du w wersji  stacjonarnej z obudow�  bez klimatyzacji: 

·  otworzy�  drzwi masztu do pozycji umo� liwiaj � cej za
o� enie blokady przed samoczynnym 

zamkni
 ciem, 

·  w
o� y�  akumulatory w prowadnice masztu bolcami na zewn� trz, 

·  sprawdzi�  czy w
� czniki WF i WL s�  w pozycji Wy
., 

·  pod
� czy�  zaciski do akumulatorów. Zacisk czerwony koniecznie do (+) akumulatora, 

natomiast zacisk niebieski do (-) akumulatora. Odwrotne przy
� czenie przewodów mo� e 

spowodowa�  uszkodzenie wyrobu. 

·  opu	 ci�  szyber zabezpieczaj� cy poprzez odkr
 cenie 	 ruby kontruj� cej, 

·  w
o� y�  korb
  wci� gnika do otworu na tylnej 	 ciance masztu, 

·  opuszcza�  obudow
  (pokr
 caj� c korb�  w lewo) do momentu us
yszenia sygna
u 

d� wi
 kowego), 

·  otworzy�  drzwi obudowy bez klimatyzacji, 

·  wstawi�  fotoradar na prowadnice i dosun��  do ko� ca, 

·  pod
� czy�  kabel zasilaj� cy do gniazda ZG1 fotoradaru 

·  pod
� czy�  kabel steruj� cy lampy b
yskowej z gniazdem ZLB-1 w fotoradarze , 

·  w
� czy�  zasilanie fotoradaru poprzez prze
� czenie w pozycj
  Za
. w
� cznika WF w skrzynce 

sterowania (rys.8.2), 

·  w
� czy�  zasilanie przetwornicy poprzez prze
� czenie w pozycj
  Za
. w
� cznika WL w 

skrzynce sterowania (w
� cznik WL podaje zasilanie do lampy b
yskowej). 

·  w
� czy�  przetwornic
  w
� cznikiem na jej obudowie – start przetwornicy mo� na pozna�  po 

cichym pisku, oraz za	 wieceniem si
  zielonej diody. Je� eli przetwornica jest w
� czona nie ma 

potrzeby wy
� czania jej wy
� cznikiem przetwornicy. Wystarczy za
� czanie przetwornicy  

w
� cznikiem WL w skrzynce sterowniczej.  

·  po zg
oszeniu si
  MENU G	ÓWNEGO wyj��  ekran z fotoradaru, rozwin��  przewód 
� cz� cy 

fotoradar z ekranem, zawiesi�  ekran na boku masztu, podnie	�  obudow
  (pokr
 caj� c korbk� ) 

do us
yszenia sygna
u d� wi
 kowego (maksymalne górne po
o� enie). 

·  po zatrzymaniu obudowy w górnej pozycji  wykona�  próbne zdj
 cia, 

·  w przypadku niew
a	 ciwego zobrazowania fotografowanych pojazdów dokona�  regulacji 

pochylenia prowadnic (opis poni� ej), a nast
 pnie ponownie przygotowa�  fotoradar do pracy, 

·  opu	 ci�  na dó
 obudow
 , w
o� y�  ekran do fotoradaru, zamkn��  drzwi obudowy, 

·  podnie	�  obudow
  a�  do us
yszenia sygna
u d� wi
 kowego, 
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·  wyj��  korbk
  z otworu wci� garki, 

·  zas
oni�  otwór wci� garki przez podniesienie szybra, zabezpieczy�  szyber przed opuszczeniem 

przez nieupowa� nione osoby przez dokr
 cenie 	 ruby kontruj� cej, 

·  zamkn��  drzwi masztu. 

Obs
uga skrzynki sterowania. 

Skrzynka sterowania s
u� y do za
� czania/wy
� czania fotoradaru i lampy b
yskowej, kontroli 

poziomu na
adowania akumulatorów, oraz rozdzia
u zasilania. 

 

��

��
����

POZIOM NALAD.
AKUMULATORA

 
Rys. 8.4.  Skrzynka sterowania wersja IIA. 

Na rys. 8.4 przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych w
� czników, oraz sygnalizacj
  

poziomu na
adowania akumulatorów. 

Do w
� czenia fotoradaru s
u� y w
� cznik oznaczony jako WF, natomiast w
� cznikiem WL 

za
� cza si
  lamp
  b
yskow� .  

Za
� czenie odpowiedniego w
� cznika sygnalizowane jest  diod�  	 wiec� c�  na zielono. Ponadto do 

oceny stopnia na
adowania akumulatorów s
u��  po trzy diody 	 wiec� ce AF i AL. 

Diody oznaczone jako AF dotycz�  kontroli poziomu na
adowania akumulatora fotoradaru, 

natomiast diody oznaczone jako AL, s
u��  do kontroli na
adowania akumulatora lampy 

b
yskowej. 

Je� eli akumulator jest w pe
ni na
adowany, to 	 wieci si
  dioda zielona w pozycji Max. 

Je� eli napi
 cie spadnie podczas d
u� szej eksploatacji, to b
 dzie si
  	 wieci
a dioda w kolorze 

� ó
tym – poziom � redni. Natomiast, je� eli za	 wieci si
  dioda w kolorze czerwonym - Min , to 

oznacza � e akumulator roz
adowa
 si
  i konieczne jest na
adowanie akumulatora. 
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Dodatkowo przy gniazdach bezpiecznikowych BF (bezpiecznik fotoradaru) i BL (bezpiecznik 

lampy), umieszczono czerwone diody wskazuj� ce na przepalenie si
  którego	  z bezpieczników. 

Podczas eksploatacji � adna z tych diod nie powinna si
  pali� , natomiast je� eli si
  zapali, to 

nale� y prze
� czy�  w
� cznik odpowiedni tej diodzie w pozycj
  Wy
, a nast
 pnie wymieni�  

bezpiecznik na taki sam, jaki jest w wykazie wyposa� enia.  

Je� eli poziom na
adowania którego	  akumulatora b
 dzie zbyt niski, to automatycznie 

zostanie odci
 te zasilanie od fotoradaru lub lampy b
yskowej.  

Przetwornica zasilaj� ca lamp
  b
yskow�  posiada w
asny uk
ad kontroli poziomu napi
 cia, oraz 

zabezpieczenie przed przeci�� eniem oraz zwarciem sygnalizowane d� wi
 kowo oraz 	 wietlnie 

(czerwona dioda). Przeci�� ona przetwornica nie dostarcza napi
 cia do lampy, wi
 c nie mo� na 

b
 dzie robi�  zdj
�  z lamp�  b
yskow� .  

W razie, gdy przy w pe
ni na
adowanym akumulatorze przetwornica b
 dzie przeci�� ona, nale� y 

wy
� czy�  zasilanie przetwornicy w
� cznikiem WL i chwil
  odczeka� . Potem ponowi�  prób
 . 

Je� eli za trzecim razem przetwornica nie zastartuje, to nie nale� y jej dalej w
� cza� , ale 

powiadomi�  serwis producenta wyrobu. D
ugotrwa
a praca przeci�� onej przetwornicy mo� e 

spowodowa�  jej uszkodzenie. 

 

8.3. Regulacja pochylenia prowadnic 

Opisany sposób regulacji dotyczy obu wersji stacjonarnych. 

Do wykonania tej czynno	 ci potrzebny jest klucz sze	 ciok� tny S=8. Kolejno	�  czynno	 ci: 

·  wyj��  fotoradar z obudowy, 

·  kluczem poluzowa�  	 ruby M10 znajduj� ce si
  na prowadnicy lewej i prawej przy 

kraw
 dzi drzwi, 

·  w zale� no	 ci od potrzeb podnie	�  lub opu	 ci�  obie prowadnice o tak�  sam�  warto	� , 

·  dokr
 ci�  	 ruby, aby zapobiec samoczynnemu opuszczeniu si
  k� towników pod ci
� arem 

fotoradaru, 

·  zamontowa�  fotoradar, podnie	�  obudow
  do góry i wykona�  próbne zdj
 cia, w razie 

potrzeby dodatkowej regulacji powtórzy�  powy� sze czynno	 ci. 

 

8.4. Obrót obudowy 

Opisany sposób regulacji dotyczy obu wersji stacjonarnych. 

Konstrukcja masztu umo� liwia zmian
  ustawienia obudowy do pomiarów pojazdów 

nadje� d� aj� cych zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Realizuje si
  to poprzez obrót obudowy 
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wokó
 jej pionowej osi. Do tej operacji potrzebny jest klucz p
aski S=17 lub nasadowy niski 

S=17. Kolejno	�  czynno	 ci: 

·  w celu 
atwiejszego dost
 pu do dna obudowy nale� y w miar
  potrzeby wymontowa�  

wentylator i blok wentylacyjno – grzewczy, 

·  z dna obudowy wykr
 ci�  6 	 rub M10, 

·  obróci�  obudow
  w lewo/prawo do uzyskania pozycji jak na rys.8.5, 

·  lekko wkr
 ci�  6 	 rub M10, 

·  obróci�  do oporu w lewo/prawo obudow
  i silnie dokr
 ci�  6 	 rub M10. Rysunek 8.5 

pokazuje prawid
owe ustawienie 
ba 	 rub wzgl
 dem fasolek w dnie obudowy. 

Obrót w prawo Obrót w lewo

 
Rys. 8.5. Ustawienia obudowy po obrocie 
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9. REGU	Y INTERPRETACJI ZDJ ��  

W trakcie wykonywania pomiarów urz� dzenie wykonuje fotografie zmierzonym pojazdom. 

Konstrukcja przyrz� du, system detekcji oraz odpowiednie oprogramowanie przyrz� du dbaj�  o to, 

by rejestrowane by
y tylko pojedy� cze pojazdy jad� ce w wybranym przez operatora kierunku. 

Takie za
o� enie pozwala na jednoznaczn�  identyfikacj
  pojazdu, którym zosta
a zmierzona 

pr
 dko	� . W przypadku, gdy w wi� zce  radaru znajd�  si
  dwa lub wi
 cej pojazdy jad� ce 

z ró� nymi pr
 dko	 ciami to urz� dzenie nie da komendy do wykonania rejestracji. Szczególnym 

przypadkiem rejestracji dwóch pojazdów jest sytuacja 5 przedstawiona w dalszej cz
	 ci 

rozdzia
u. 

Poni� ej przedstawiamy  mo� liwe przypadki  rejestracji wyników pomiarów 

Sytuacja 1. 

Na zdj
 ciu widoczny jeden pojazd. 

 

Rys.9.1. Zdj
 cie nr 5448 wykonane przez fotoradar. 

Rejestracja prawid
owa umo� liwiaj � ca jednoznaczn�  identyfikacj
  pojazdu, któremu 

zosta
a zmierzona pr
 dko	� . 
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Sytuacja 2. 

Na zdj
 ciu widoczne dwa pojazdy jad� ce w ró� nych kierunkach.  

 
Rys.9.2. Zdj
 cie nr 5526 wykonane przez fotoradar. 

Rejestracja prawid
owa umo� liwiaj � ca jednoznaczn�  identyfikacj
  pojazdu, któremu 

zosta
a zmierzona pr
 dko	� . Zmierzona pr
 dko	�  dotyczy pojazdu jad� cego zgodnie 

z wybranym kierunkiem jazdy (w tym przypadku pojazdu oddalaj� cego si
 ). 

 

Sytuacja 3. 

W trakcie wykonywania pomiarów przy u� yciu przyrz� du mo� emy zauwa� y�  

sporadycznie tak�  sytuacj
 , � e pomimo przeje� d� aj� cych w obr
 bie pracy fotoradaru 

pojazdów przyrz� d nie dokonuje ich rejestracji. Wynika to z za
o� enia, � e przyrz� d ma 

rejestrowa�  pojazdy, którym wykona
 jednoznaczny pomiar pr
 dko	 ci. Konstrukcja 

przyrz� du oraz jego oprogramowanie w takich sytuacjach nie pozwala na wykonanie zdj
 cia. 

Sytuacja taka nie 	 wiadczy o niesprawno	 ci przyrz� du.  

 

 

Sytuacja 4. 
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Na zdj
 ciu widoczne dwa pojazdy jad� ce w tych samych kierunkach. 

     

Rys.9.3. Zdj
 cia nr 5513 i 5515 wykonane przez fotoradar. 

Sporadycznie mo� e si
  zdarzy� , � e pomimo zastosowania przez przyrz� d ró� nych 

algorytmów eliminuj� cych takie zachowanie fotoradaru nie uda
o si
  ustrzec wykonania 

zdj
 cia z widocznymi dwoma pojazdami (szczególnie, gdy pojazdy poruszaj�  si
  ze zbli� on�   

pr
 dko	 ci� ).  

W takich przypadkach nale� y bezwzgl� dnie traktowa�  je jako  niedostateczny materia
 

dowodowy i nie mog�  by�  poddawane dalszej obróbce. 

 

Sytuacja 5. 

Na zdj
 ciu widoczne dwa pojazdy jad� ce w tych samych kierunkach. 

 

W sytuacjach podobnych do sytuacji 4 przy ocenie jednoznaczno	 ci identyfikacji 

pojazdu, któremu zosta
a zmierzona pr
 dko	�  mo� emy posi
kowa�  si
   zdj
 ciem 

pomocniczym. Przypominamy, � e przyrz� d wykonuje i rejestruje dwa zdj
 cia pojazdom 

przekraczaj� cym pr
 dko	�  – zdj
 cie g
ówne i zdj
 cie pomocnicze. Porównuj� c dwa zdj
 cia 

mo� emy jednoznacznie stwierdzi� , który pojazd jedzie z wi
 ksz�  pr
 dko	 ci�  (przebywa 

d
u� sz�  drog
 ). Przyrz� d jest tak skonstruowany, by rejestrowa�  wy� sze pr
 dko	 ci. 

W zwi� zku z tym mo� emy jednoznacznie zidentyfikowa�  pojazd, któremu zmierzyli	 my 

pr
 dko	� .  
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Rys.9.4. Zdj
 cia nr 263 i 263a wykonane przez fotoradar. 

 

Rejestracja prawid
owa  umo� liwiaj � ca jednoznaczn�  identyfikacj
  pojazdu, któremu 

zosta
a zmierzona pr
 dko	� . Zmierzona pr
 dko	�  dotyczy pojazdu marki Skoda Octavia, który  

jecha
 z wi
 ksz�  pr
 dko	 ci�  (na zdj
 ciach widoczna wi
 ksza droga jak�  przeby
 ten pojazd). Do 

oceny przebytej drogi pomocne mog�  by�  linie znajduj� ce si
  na drodze, przydro� ne s
upki, 

znaki itp. 

 

W  przypadkach, gdy nie jest zauwa� alna na zdj� ciach ró� nica pr� dko	 ci  nale� y 

bezwzgl� dnie traktowa�  je jako  niedostateczny materia
 dowodowy i takie zdj� cia nie 

mog�  by�  poddawane dalszej obróbce. 
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10. USTAWIANIE PARAMETRÓW MONITORA 

Mo� e si
  zdarzy� , � e parametry monitora ulegn�  rozregulowaniu, np. ekran przesunie si
  w bok. 

U� ytkownik mo� e samodzielnie naprawi�  usterk
  stosuj� c si
  do wskazówek podanych poni� ej. 

Z MENU G	ÓWNEGO nale� y poprzez uaktywnienie opcji USTAWIENIA przej	�  do menu 

PO	O � ENIE

 

Rys. 10.1. Ekran PO	O ENIE 

W przypadku gdy parametry obrazu nie s�  odpowiednie, nale� y ustawi�  je przyciskami 

umieszczonymi na pakiecie konwertera AV-6721 (dost
 p do przycisków jest mo� liwy po 

odkr
 ceniu 4 wkr
 tów mocuj� cych os
onk
  z ty
u bloku monitora).  
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     Wkr
 ty, które nale� y odkr
 ci� , aby dosta�  si
  do 

     przycisków kalibracji  monitora 

 

 

 

 

Rys. 10.2. Widok monitora z boku 

Najpierw nale� y wycentrowa�  obraz, czyli z menu g
ównego wybra�  funkcj
  Position, nast
 pnie 

Image Position  a potem Center Image.  

Nast
 pnie nale� y ustawi�  w
a	 ciwe wymiary obrazu, czyli z menu g
ównego wybra�  funkcj
  

Quality  i nast
 pnie Size (rozmiar nale� y ustawi�  na ok. 800). 

Rozmiar obrazu nale� y ustawi�  tak aby znikn
 
y zak
ócenia interferencyjne widoczne na bia
ych 

polach Lokalizacja i Miejscowo	� . 

Aby ustawi�  jasno	�  i kontrast nale� y z menu g
ównego wybra�  odpowiednio Brightness i 

Contrast. 

Zaleca si
  ustawia�  warto	�  jasno	 ci na ok. 45 a kontrast na ok. 35. 

Aby wprowadzone zmiany zosta
y zapisane nale� y z menu g
ównego wybra�  Save and Exit. 

 



 58 Fotorapid CM – Instrukcja Obs
ugi 

Lipiec 2008 
 

 

USTAWIANIE PARAMETRÓW OBRAZU 

Konwerter VGA–LCD typu AV-6721 

Rys. 10.3. Konwerter VGA-LCD 

Funkcje przycisków: 

����������	
�
Naci	 ni
 cie tego przycisku powoduje otwarcie okna OSD i wej	 cie w tryb u� ytkownika    

umo� liwiaj � c ustawienie parametrów ekranu. Powtórne wci	 ni
 cie przycisku powoduje 

przej	 cie do okna drugiego poziomu. Gdy okno drugiego poziomu jest otwarte, wci	 ni
 cie 

klawisza powoduje wyj	 cie do g
ównego okna. 

����������
Naci	 ni
 cie tego przycisku powoduje przewijanie w dó
 albo zmniejszanie warto	 ci 

ustawianych           parametrów albo prze
� czania wybranego parametru (np. z YES na NO). 

Gdy okno OSD jest wy
� czone, naci	 ni
 cie przycisku powoduje otwarcie ma
ego okienka do 

ustawiania jasno	 ci. 

���������
Naci	 ni
 cie tego przycisku powoduje przewijanie w gór
  albo zwi
 kszanie warto	 ci 

ustawianych           parametrów albo prze
� czania wybranego parametru (np. z YES na NO). 

Gdy okno OSD jest wy
� czone, naci	 ni
 cie przycisku powoduje otwarcie ma
ego okienka do 

ustawiania jasno	 ci. 

��������
����
 Naci	 ni
 cie tego przycisku powoduje powrót do g
ównego menu.  

Ustawienie jumperów: 
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�  JP2 – zwarte piny 2-3 

�  JP8 – zwarte piny 2-3 

�  Prze
� cznik S1: 

�  SW-1 ̧  SW-4  w pozycji OFF 

�  SW-5 w pozycji ON 

�  SW-6 ̧  SW-8  w pozycji OFF 

Po wci	 ni
 ciu przycisku JP3 zostaje otwarte g
ówne okno OSD: 

 
Rys. 10.4. G
ówne okno OSD 

Wybranie opcji Auto Tune powoduje automatyczne ustawienie parametrów obrazu (pozycja, 

wymiary, cz
 stotliwo	� ). Je	 li uzyskane ustawienia nie s�  odpowiednie, mo� na poszczególne 

parametry ustawi�  r
 cznie. 

Aby przeprowadzi�  np. pozycjonowanie obrazu nale� y przyciskiem JP5 wybra�  Position, nale� y 

wcisn��  klawisz JP3 i uzyskuje si
  dost
 p do nast
 pnego menu: 

 

Rys. 10.5. Okno pozycjonowania  

 
 
 
 
 
 
 

Auto Tune
Brightness
Contrast
Color
Quality
Position
Language
Recall
Save and Exit
Cancel and Exit

640x480
H: 35,1kHz V: 67,0Hz

Image Position
OSD Position
Previous Menu

640x480
H: 35,1kHz V: 67,0Hz
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Po wybraniu Image Position otwiera si
  nast
 pne okno:  

Rys. 10.6. Okno pozycjonowania zobrazowania 

Po wybraniu H. Position napis ten zaczyna mruga� , z boku pojawia si
  s
upek z liczb�  

oznaczaj� c�  warto	�  liczbow�  ustawienia obrazu w poziomie (np. 198), teraz za pomoc�  

przycisków JP5 i JP6 mo� na ustawi�  obraz w poziomie. Podobnie po wybraniu V. Position 

mo� na ustawi�  obraz w pionie. Po wybraniu Center Image mo� na przeprowadzi�  centrowanie 

obrazu. Aby powróci�  do menu g
ównego nale� y wybra�  Previous Menu. 

Aby zmieni�  wymiary obrazu nale� y z menu g
ównego wybra�  Quality , wtedy uka� e si
  okno 

Rys. 10.7. Okno wyboru parametrów zobrazowania 

Po wybraniu Size napis ten zaczyna mruga� , z boku pojawia si
  s
upek z liczb�  oznaczaj� c�  

warto	�  liczbow�  rozmiaru obrazu (np. 818), teraz za pomoc�  przycisków JP5 i JP6 mo� na 

ustawi�  wymiary obrazu. Podobnie po wybraniu Focus mo� na ustawi�  ostro	� . 

  

 

 

 

 

 

 

 

H. Position
V. Position
Center Image
Previous Menu

640x480
H: 35,1kHz V: 67,0Hz

Size
Focus
Noise
Text/Graphics
Expansion
Scale Down
Previous Menu

640x480
H: 35,1kHz V: 67,0Hz
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11. WYKAZ  UKOMPLETOWANIA  

Ukompletowanie dla wersji przewo� nej na statywie: 

1. Fotoradar         1 szt. 

2. Zespó
 zasilania akumulatorowego 12 V DC   1 kpl 

3. Kabel zasilaj� cy KZ      2 szt. 

4. Statyw I        1 szt. 

5. Lampa b
yskowa LB-10      1 szt. 

6. Statyw II        1 szt. 

7. Tyczka geodezyjna      1 szt. 

8. Kamerton wide
kowy      1 szt. 

9. Pami
�  Flash USB 1GB       2 szt. 

10. Filtr polaryzacyjny      1 szt. 

11. Filtr pryzmatyczny      1 szt. 

12. O
ówek dotykowy      1 szt. 

13. 	adowarka akumulatorowa     1 szt. 

14. Fotorapid CM - Instrukcja Obs
ugi    1 szt. 

15. Przegl� darka AUTORAPID CP     1 szt. 

16. Instrukcja obs
ugi przegl� darki AUTORAPID CP  1 szt. 

17. Karta Gwarancyjna      1 szt. 

18. � wiadectwo legalizacji      1 szt. 
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